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Aamera telewl*3i uiytkowej jeat urz^dzeniem eamienia- 
J^cym obraz optyozny na odpoaiada j^cy mu aygnai 
elektryczny , lct6ry podany na monitor telewizyjny 
ponoanie zamieniany Jest na obraz optyozny* 

Kamera ta przeznaczona jeat do stosoaania a wielu 
dziedzlnach gospodarlci. 

Typoae zastosoaania to: 

- rejestracja programda amatorslcich na magnetoaidzie, 

- obeemacja chorych a szpltalach, dzieci a i^iobfcach 
1 przedszkolach« 

- praca w Systems oh/ zabezpieozanla /bank!, magazyny, 
Bklepy/, 

kontrola proceeda produkcy jnych i zjaaisk niebezpiecz- 
nych dla czioaielca, 

- a dydaktyce, np. a poi^czeniu z raikroskopem lub 
czytnikiem dokumentda uapraania j^ca procea nauczania 
i przekazyaania inforaiacjl. 

- Kamera TP-K16 

- Kabel konc entry czny 

- Kabel K13 z symetryzatorem 

- Inatrukcja Obslugi 10-65 62 -*202 

- Cz^sci zapasoae 

- aktadka topikoaa aparatoaa WTA-T-100tnA/250V ezt. 1 

^ akiadka topikoaa aparatoaa WTA-T-630tnA/250V szt 1 

- 4ar6aka telefoniczna miniatur. z trzonkiem 
T5, 5*24V/0»02A 



ezt* 1 
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3> PQdaj;a«0Ba_da iia-leabalg2Bg-tefflg£a 



Lp 


Parametr 


Warto^d 


Uaagi 


1 


Wytrzymalo^<5 elektryczna ^ 


3000V 


ag PH-73/T-0625O 


H 


Napi^cie zasilajqce 


2207 ± 10® 
50 ± 2Hz 




n 


Pobdr mocy 


<15VA 




B 


Poziom zaki66en-JWproaad«a*- 
nych do eieci 


H 


ag PN-72/T-05008 


B 


standard uproszcsony 


625 linii 


pojedynezy impula 
gynchr^pionoaej 




Pol^ryzacja sygnaiu 


czamo-ujemna 






Ul9dzylinloao^<5 


przypadkoaa 




8 


Hominalna amplituda sygnaStu 
WGS 


IVpp ± 10® 


oda. piytki sygn. 
= 101 k 


9 


Amplituda imp. synchro 


0,3Vpp±10® 




10 


Poziom czeml przy zaslonig- 
tym aldlkonle 


<0,25Vpp 




11 


Amplituda szumdw na ayj^ciu 
toru a pasmie 6 UHz 


< 85mVpp 




12 


Czaa regulacji przez automa- 
tyke C2u3:odGi 


^ 2 sale* 




13 


Zdolno^d rozdzlelcza ¥» pozio- 
mie VI oentrum 


^450 linii 


osn. piytki aygn. 
= lOLi 


14 


Smu&enia 


alabo dostrze** 
galne 


M tt . 


15 


Zniekaztalcenia geometryozne 


< 2® 




16 


Okreg odchylania H 


64ufl t i,5us 




17 


Czestotliao^d oecylatora VHP 


49,75 MHz 




18 


. Zdolno^d rozdzieicza na OTY 


^ 300 linii 




19 


Wymiary 


245x1 00x130mm 




20 


Cie^ar 


ok. 3,1 kO 




21 


Zakres tempera tur pracy 


+5 i +40°C 




22 


Odpomoiid na wllgotnoid 
wzgl edn^ r 


93® 


a temp.20r25^C 
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2pis^k2n£truJgcii_mec|j8alfizaej kaffle^y 

Szkielet kamery ftykonany jest ze Btop6w aluminium 
i flklada si? ze icianki przedniej, tylnej oraz czterech 
listen* Cz?sci te 84 ze sob^ polq,czone pi*zy pomocy 
nkr?t6n. Wykonane ze stoptSn aluminium oslony /gdma 
i dolna/ moconane do ezkieletu przy pomocy o^miu 
wkr?t6n* 

Na sciance tylnej kamery umleazczone S4 wszystkie 
zl^cza dla kabli wychodz^cych, kabel sieoiony, wl^cznik 
sieciowy, lampka eygnalizacy jna oraz qtviory umoiliwia j^cf 
doat?p do potencjometrdn regulacji prqdu 1 ogniakonania 
nidikonu* 

Scianka przednia nyposaiona jest w pier^cien umoiliwia- 
jqoy moconanie obiektyndn z zamooonaniem typu »*C”. 
Pierscien ten aluzy do ustawienia wlascinej odleglosci 
od obiektynu do widikouu. 

Sp6d kamery posiada 1 otndr gwintonany 3/8” sluiqcy do 
moconania kamery na statynie lub i *ne j konstrukcji* 
Wenn^trz kamery znajduje si? : 

- zespdl cenek odchyla j^cyo-^ogniskujqcych z nidikonem 
zamoconany trzema nkrqtami do icianki przednlej, 
plytka przedwzmacniacza z oslonq ekranujqc^ z a moc on anq 
do t>6ri;iych listen kamery, 

“ piytki zasilacza i nzmacniacza umleazczone pionowo 
i mocowane do gimych listen kamery, 

- transf ormator n bslonie ekranujqce j umieszczony 
n tylnej cz?sci kamery, 

- plytka z bezpiecznikiem moconana do dolnych listen 
kamery* 

Wszystkie piytki drukonane majq zapenniony latny dost?p 
do element 6w oraz punk tin lutonniczych* 
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Ukiad elektryczny kamery akiada si§ z ezeregu ukiadovi 
funkcjonalnych pokazanych na achemacie blokowym 
kamery - rya. 1* 

Ka wyjsciu lampy analizuj^c©^ otrzymuje si§ pr^d sygnaiUf 
ktdrego wartosd zale^;y od jaakrawosci poszczegdlnych 
elementdw aceny. Ten pr^d aygnalu wizmacniany 3est 
wat^pni© w niskoBzumnym przedwzmacniaczu, ktdry jednoczesnie 
tranaformuje duz^ impedancj^ ay;jsciowq lampy analizuj^* 
cej do impedancji falowej kabla wspdloaioviego. 

Uapi^cie eygnalu z ayjscia przedwzmacniacza przeaylane jest 
do wzmacniacza wizyjnego, gdzie podlega dalazemu wzmocnie- 
nlu« 

W dalazej cz^scl toru wizyjnego zachodzi formowanie caikowi" 
Ifego aygnalu viizyjnego /klampowanie, dodawanie impuleow 
gaszqcych i aynchronizu j^cych./ 

Z toru wizji pobierany jest aygnal do ukladu automatyki, 
gdzie po detekcji eteruje on napi^ciem piytki sygnalowej* 
Automatyka zmnie jsza zmlany pr^du eygnalu widikonu spoijio^ 
dovrane zmlany ossietlenia aceny* Z wyj^cia toru wlzjl 
pobierany jest aygnal do nadajnlka, gdzie zachodzi procea 
modulacjl sygnalu w*cz. sygnalem WGS* 

Zmodulosany eygnalw*pz* doprowadzany jeat z wyjdcia na" 
dajnika poprzez aymetryzatory do OTV* 

Sygnal WGS doprowadzany jest do monitora kablem 
^ispdloeioaym. 

Ua wejsciu przedwzmacniacza pracuje wf ukladzie wtdrnika 
tranzystor polosy T1 , kt6ry ateruje uklad acalony J1* 

Sygnal po nzmocnieniu a tym ukladzie podawany jest 
na vstdrnik T2, z ayjscia ktdrego jeat on dalej przeeylany 
kablem koncentryoznym do szmacniacza wizyjnego* 

Caly uklad przedszmacniacza objgty jeat p^tl^ ujeamego 

aprz§!^enia zvirotnego /rezystor R5/* 

ktdre ksztaltuje charakteryetyk§ cz^etoxilwosciowq 
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w ten spos6b , ±e na wyjsciu przedwztnacniacza otrzymu^e 
BygnaSi cz^Btotliwosciowo skoflapensowany 
/kotapeneacja stale j czasu 

Diode D1 sluiy do zabezpieozenia ukladu scalonego przed 
znlszczeniem od eaentualnych przepi^c na wejsciu 
ukladu* 

Plytka azmacniacza i odchylan S4D~4752**6179 zawiera 
nast^puj^ce uklady: 

“ wzniacniacz wizyjny, 

- automatyk§ napi^cia plytki, 

- modulator VHP, 

- uklady uygaszania, 

- uklady aynchronizac;ji, 

- uklad odchylania poztomego, 

- uklad odchylania pionowego, 

- uklad odtaarzania ekladowej a tale J* 

Wzmocniony wotgpnie a przedwzmacniaczu eygnal aizyjny 
podawany jest na uklad acalony J1 wzmacniacza wizyanego, 
gdzle azmacniany jest do aartosci okolo 1,8 Vpp« 

W nastfpnych stopnlach toru aizyjnego nastgpuje formowa" 
nie calkowitego sygnalu alzyjnego /odtaarzanie skladoaej 
stale j, dodawanie i obcinanie impulsoa gasz^cych, 
dodawanie impulsda synchronizu jqoych/. 

Ha ayj^oiu toru wizyjnego p.24 uzyskuje si§ calkoaity 
sygnal wizyjny o amplitudzie 1Vpp/75 om6a* 

Sygnal nizji do ukladu automatyki pobierany z ndiiki 7 
ukladu J2"3 podaaany jest detekcji a ukladzie detektora 
jednopoldwkoaego /D1 , C8, R17/* 

Napi^cie stale z ayjscia detektora, proporc jonalne do 
amplitudy sygnalu aizji, steruje a bazie tranzystor 
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T3, ktdrego napi^cie kolektora jest jednoczesnie 
naplfciem plytkl widlkonu. Dzlfkl silnej zale&noScl 
pr^du sygna3;u iHidikonu od napifcia plytkl uayskuje ei§ 
duiq stalo;^^ amplitudy sygnaiu wyjsciowego wizji przy 
zmlanach o;ialetlaiiia sceny* 

Prdg zadzlaiania automatyki uetawia sif potenc jometrem 
R26 "AMPL.SY6N.’* 

Dkiad modulatora VHP taorzq: tranzystocr T4 pracujftcy 
jako generator fall nosnej oraz dioda D3* na ktdrej 
zachodzi modulacja aygnalu w*cz* eygnalem WQS podawanyta 
z ayjscia toru wlzyjnego przez rezystor R25 na fcatod« 
diody D3. Gl§bokos<S modulacji ustaaia si§ poteno jometrem 
R38. 

Do praaldlowej pracy kamery potrzebne 84 daa rodzaje 
impulsoa gaflzqcyoh: impuls gaez^cy V i Impuls gaszqcy H. 
Impulay gaszqce V pobierane 84 z ndiki 1 ukladu J3“1» 
a Impulsy gasz^ce H pobierane z n64ki 8 ukiadu J4“3 
podaaane na uklad J4-2, ktdry wraz z ukladem J2-5 
taorz 4 mleazacz Impulsda gasz^oych* Z ayjScia mieszacza 
ImpulBy CGprzez diod§ D1 podawane a% do toru aizyjnego, 
a wzmoonlone przez tranzystor T9 podawane 84 na katod§ 
aidikonu a celu wygaszenia aidikonu w czasle traania 
Impuledw poarotdw odchylan. 

Impulay synchronizuj^ce pola pobierane z ndzki 5 
ukladu J3-2 poprzez rezystor R55 oraz impulay 
aynchronizuj^ce linii pobierane z kolektora tranzyatora 
T8 poprzez rezystor R81 podaaane 8% na uklad mieazacza, 
ktdry etanoai^: obwdd J2“1 i J2-2. 

Po zmieazaniu impulsy aynchronizuj^ce dodaaane 84 do 
aygnalu WG taorzqc zespolony sygnal aizji “ WGS. 
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UUa^fidslHaaiUa.fifi2lfissg& 

Z generatora cz^atotllwoicl H obw6d J4-1 , J4-4 podav»ane 
ifflpulsy kluczuj^ce poprzez wtdrnik T7 na stopie^i 
koacony odchylania liniif zbudowany aa traazyatorze T8 
pracuj^cym z diodq uspravmla D6. 

Potenc jometr R82 eluiy do regulacji amplitudy, 
rezystor R83 do regulacji liniovioici a kondeusator C37 
skuzy do regulacji wlelko^oi opd^leala Impulsu odchy- 
laala llaii azgl@desi impulau gasz^cego llnil* 

Naplfcle plkoksztaktne generatora v) ukkadzle R60, r 61 
C27« C28, R62 1 T5 zostaje wzmocnione w ukkadzle 
wzmacalacza z tranzystorem T6 i podane aa cewkl odchyla** 
ala pionowego. 

Ukiad J3“3, sterowany impulsem o czgetotliaosci ramki, 
kluczuje linlowo narastaj^ce naplecle'na bazle 
tranzystora T5« Poteac jometr R60 akuZy do regulacji 
amplitudy odchylania V, a rezyator R62 do regulacji 
llniowoscl odchylania* 

Zastosowanie w kamerze ukkadu odtnarzanla skkadonej 
stakej ma na celu odtnorzenie akkadowej sygnaku 
1 skkadnlkdw niskocz^atotllwosclowych utraconych 
poprzez sprzfzenia pojeamo^ciowe mi@dzy stopniami. 
Niezbfdne jeat to mifdzy Innyml do precyzyjnego 
dodania impuledw gaaz^cych 1 aynchronizujqcych do eygnaku 
wizji. 

W akkad ukkadu odtwarzania skkadoaej stakej wchodz^ 
kondensatory C6 1 C7, obw6d J2-4, rezyatory: R10, R11 
1 R12. 

Z^dany pozlom skkadowej stakej okresla dzielnik 
rezystancyjny R11, R12, ktdry daje napi§cie odniesienia 
dla ukkadu odtaarzania skkadoaej stakej. 
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5. Wvtaaganla. b ezBiegze j^twa^ 

Kamera wyposaiona jeat w traneformator sieoioay 
poeiadadQcy II Iclas^ izolacji zapewniad^cq oddziele- 
nie obwodow sieciowych od pozoatalych obwoddw i magne- 

towodu# 

Koncdaki transformatora , wyl^cznik aieciowy oraz 
gniazdo bezpiecznika nie sq osloni^te materlaietn 
izolacydnym. Dlatego tez w czasie naprawy kamery powiima 
oiia by 6 zaeilana z sieci poprzez dodatkoay tranaf ormator 
oddzieladQcy* 

Ponadto w kamerze wyBtgpudq napxgcia ok. 500V, dlatego 
tei oaoba naprawiad^ca kamer§ powinna zachowa<S 
azczegdln^ ostroznosc, a by unikn^c pora^ienia prqdem 
elektrycznym. 

6. iifyH az nle2'bed nyab-Br g:Lr2ftaia-aa53»a£oa3tgli 

1. Miemik uniweraalny o R^g ^20k2/V np. Meratronik 

2. Oscylograf o pastnie toru Y^SOMHz np. OS-150 

3. Generator aynchronizud^cyt tip* GS—75 

4. Generator kraty 14 x 17 paekfSw 

5. Zmodemlzoviany przyrzqd MES-16 

6. Generator imp. pilokaztaltnych 

7. Sonda SW-91 

8. Piltr dolnoprzepuBtowy; Zo»75i2 f= Or6 MHz 

9. Monitor np. MK-1503 lub inny z widocznymi brzegami 
rastra 

10. Luksomierz 0r1 0.000 lx 

11. Palomierz - cz^stotliwosciomierz np. PPL-20 

12. Odbiornik telewizyjny 

13. Autotranaformator Or 250V 100VA 

14. Teat PIE Nr 1 lub RETMA do spraadzenia rodzdzielczosci 
i skali gradacdi 

15. Test do uatawiania amplitudy i liniowosci odchylan 
iG.Dobry widikon 7262A 

17.WobuloBkop 0r20 MHz 
18. Zeetaw narz§dzi monterakich 
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7. Spg a«dgfinia _mi^a^g-aasiias2a 

2asiiafi2-Pi(0 S2D-4662;629I 

Na plycie zasilacza umieszczone 84 naBt^puj^ite uJtlady 
zaallaczy: 

“ zaellacz stabllizoaany +9V 

- stabilizator prqdu ceaki ogniskujQcej, 

- zasilacz stabilizoaany -5V, 

~ zasilacz stabilizowany +300V, 

•“ zasilacz +90V, 

- zasilacz -90V. 

aasilafiz,siaiiii2P2afly.+aV 

Napi^cie zmienne 12V z transf ormatora doprowadzone 
zostaje do prostownika w ukladzie mostkowym, 
obci^ionego kondensatorem filtru^^cym Cl. 

HapifCie to zostaje podane na stabilizator napi^cia, 
a ukladzie ktdregowykorzystano obwdd scalony J1, 
a tranzystor T1 spelnia rolf tranzystora szeregoaego. 

Stabilizat or„Bradli_£eal£l_ogBi8mala£aj- 
Z napigcia stabilizoaanego +9V zasilany jest stabilizator 
pr^du ogniskujqcego ceaki. 

Ceaka ogniskujftca umieszczona jest a obaodzie kolektora 
tranzystora T2« 

Wartosd pr^du kolektora tego tranzystora, a ai§c 
i pr^du ceaki ustaaia si§ potencjometrem R6. 

Na pi §cie zmienne 300V z transf ormatora doproaadzone 
zostaje do proetoanika j ednopol 6a koa ego - diody D2 
i D3. Napigcie atabilizoaane +300V zostaje pobierane 
z daoch di6d Zenera pol^czonych szeregowo: D4 i D5. 
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Kapi^cie zmienne 6,3V z trans format ora doprovyadzone 
zostaje do prostownika jedrfopoidwkow^go - dioda B6# 

Po wyprostovianiu napi^cie etaie podawane zostaje 
na filtr oporowo-pojemnosciowy /C7, R12, C8, R13, C9/ 
obci^^ony diod^ Zenera B7, z ktdrej pobierane jest 
napigcie stabilizowane 

Rapine ie zmienne 90V z trans forma tore doprowadzane 
zostaje jednocze^nie do dwdeh proatovmikdvi jedno- 
poidwkowych na diodach D8 i D9, z ktdrych jeden daje 
napifcie stale dodatnie /I)9/, a drug! napi^cie 
ujemne /B8/* Rapigeia stale uzyskiwane na wyjsciu 
obu proatownikow poddane zostaje filtracji w filtrach 
opor ow o-po j emnosc iowi y ch. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ktdregos 
z zasilaezy nale^y zlokalizowac uazkodzenie i usance je. 
Dla ulatwienia wartosp napi§<5 poszczegolnych zasilaezy 
przedatawia ponies za tabela* 

TABELA 2 



LP 


r" 

Parametr 


Warto^<5 


Uwagi 


1 


Napi^cie zmienne p. 33 


6,15V± 10^^ 




2 


Rapi^cie zmienne mi^dzy 








p.p* 34-35 


13V ± 10^ 




3 


Rapi^cie zmieruje p* 36 


85V ± 




4 


Rapi^cie zmienne p. 37 


350V ± 10S 




5 


Rapi^cie stale +C4 


450V ± 1055 




6 


Rapigeie stale p. 30 


-90V ± 10S 


Pot.PR.WID. usta- 








wiany w lewym 




\ 




akrajnym polo- 








±eniu 


7 


Rapi^cie stale p. 5 


-5,3V* 8* 




8 


Rapi^cie stale p. 6 


90V * 10% 




9 


Rapi^cie stale p. 9 


9V * 2% 


Dobierac R5* 


10 


Rapi^cie stale p, 31 


300V +10^ 
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Lp 


Psratnetr 


V/artosd 


Uwagi 


11 


Napi^cie stale p. J2 


>250V 


Przy maks.osw* 
i doladaplytki 

sygn. 


12 

13 


T§tnienia na nap. +9V 
Spadek napitcia na R2 


<30:nV 
0,15 r 0,3V 






8. §i££lSCiSJ(2£UJKl&li 



W przypsdku etwlerdzenia uazkodzenia a przedazmacniaczu 
lub wzmacniaczu aizyinym obwodu Bcalonego nale4y go 
wymieni^ i z^stroic tor* 

Uruchomi<S kamer§ skierowuj^c obiektyn na zal^czony 
test do sprawdzania rozdzielczosci. 

Ustawic przesion^ obiektywu na wartosc 5,6* 

Reguluoqc pierscieniem ostrosci obiektywu oraz 
pokr§tlami potencoometrdw PR*WID. i OGN* uzysfca<^ 
optymalny obraz na monitorze televnizyjnyni* 

W przypadku stwierdzenia pogorazenia sig Jakosci obrazu 
/maia rozdzielczosc/ nalej&y przyst^pic do zestrojenia 
torn wizyinego* 

W tym celu nalezy: 

- wyi^czyc katner^ z sieoi# 

- wykr^cid obiekty^ , 

- poluzonac 3 v«kr^ty w pierscieniu redukcyonym 
obiektywu, 

- zdj^d podetawk^ aidikonu^ 

- poluzowad obejmf zaciskaa^c^ aidikon na karkasie ceaek 
odchyla j^cych, 

- ^ypchn^c widikon do przodu# 

- na .jego miejsce aloiiyd sond§ SW-91, 

- poaiiar wykonac metod^ wobuloakopowq przy uiyciu 
przyrzj^du MES-I6, 

- zeatroid charakterystyk§ cz§atotliwosciow4 torn 
v?g rys* 2 post^puj^c naat^puj^co; 

Doproaadzid do aondy SW-91 aygnal typu WG 0 amplitu- 
dzie 0,15 Vpp i odst§pie 0,1V. 
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Wyjscie icamery podiqczyc do ekstralctora impulsdim 
synchronizuj^cycht Oglqdsc przebieg charakteryetyki na 
wyjsciu ekstraktora. Zwrdcic uwag§ na jej lagodny 
pPzebieg* Bwentualne odchylenia od zaloionej charakterys” 
tyki skorygomac trymerem C4« 

TypoVia charakterystyka 




rys. 2 

W razie wqtpliwosci nalezy sprawdzic charakterystykp 
przedwzmacniacza. W tym celu naleiy wyj%c z podstawki 
uklad JI na pi. 2. 

Sygnai z nobuloskopu podac bez impuladw gaezacych. 
Ogl4da(5 na wyjsciu przedwzmacniacza z pominipciem 
ekatraktora za pomoc^ soady wobuloakopu. Zwrdcid 
uwagf na lagodny przebieg bharakteryatyki. 

Typowa charaketrystyka 




rys. 3 

Po wykonaniu tych czynnosci, zaohowuj^c odwrotnq 
kolejnosc, wlo&yc widikon i sprawdzic jakosc obrazu. 




16 



Zdolnosc rozdzielczq odczytuje alg w sposob 
nastgpujqcy: 

— Ustawic test kontrolny rozdzielczosoi /PIE Kr 1 
lub RETMA/ V takiej odlegiosci od kamery, aby 
dla danego typu obiektywu i przy nominalnyra 
wykorzystaniu powierzchni swiatloczule,) widikonu 
obraz testu kontrolnego dokladnie tniescil si® 

VI polu lampy obrazoviej monitora jak na rya. 4. 



rys. 



4. 



- Pierscien regulacji ostrosci optycznej obiektywu 
i potencaometr R6 - "OflK", do ktorego dost?p jest^ 
z tylu kamery - ustawic w takim polozieniu, aby xnozina 
bylo na pionowyni dolnym klinie testu odczytac na 
ekranie monitora jak najwi§kszq ilosc linii. 

Uwaga; Pokr®tla jaskrawosci i tontrastu w monitorze 

ustawic w takim polozeniu, aby obraz na monitorze 
byl nieprzesterowany i mo4na bylo na nim 
odczytac conajmniej osiem stopni gradacji 
szarosci. Test kontrolny oswietlid swiatlem 
bialym 0 nat®zeniu 1000 t 3000 luksow. 



9. Stro.i 

Strojenie ukladdw impulsowych nalezy rozpoczqc od 
sprawdzenia okresu szerokosci impuls6w generators 
odchylania poziomego, a nastgpnie generators odchylania 
pionoviego. zgodnie z tabcl^ 3« 





TABELA 3 



Ip 


■ 

Parametr 


Wart os c 


Uwagi 


1 


1 

Okres odchylania H 


64^ 1 u8 


p.52 pi# 2 regulov98C 
R71 


2 


Czas trwania xmpuleu GH 


11 r 12 , 5 u 0 


pi. 2 J4-2-11^ 
dobiera<5 R69* 


3 


Czas powrotu odchylania H 


6 T 9 us 


pi. 2 p.22 


4 


Ampl.viygaazania viidikonu 


>35 Vpp 


pi* 2 p.28. Do pomiaru 
uzyd eondy 


5 


Czas trwania impuleu GV 


1 ,5 T 1 ,7ms 


pi* 2 p.28 dobieraC 
R48^ 


6 


Czas trwania itapulsu SV 


0,lT0,2ms 


pi. 2 J3-2-5 



przypadku hiezgodnosci dobierac na z^dan^ wartosc 
elementaml podanymi vi uwagach* 



10. Qgia!!i4aQi§.sfiiaiaal&eg2_ss9iaru.£aa^a< 



Sltierowac kamer§ na test kontrolny umieezczony w takiej 
odlegiosci, aby brzegi testu byiy rdwno wpieane 
VI raster aionitora* Sprawdzid napi^cie zasilaj^ce 
viidikon. 

- napi^cie iiarzenia - 6,3V * 0,15V 

- Us2; Us3+4 - 280V ± 5V 

Powi^kszyc amplitudy odchylaA tak, aieby byiy viidoczne 
na rogach brzegi piytki. Wycentrovra<5 obraz przy pomocy 
magnesu korekcyjnego umieszczonego na karkaeie cewek 
«odchylajqcych. Ten Bern magnes aiu^ takie do korekcji 
vispdioBioiiosci strumienia elektron6w, co kontroluje ei§ 
przez rozregulovfanie ogniskowania elekt3?ycznego. 

Obraz wdviczafl powinien lekko obraca<$ sl§ dookoia nieru- 
chomegb srodka* Ponadto magnes ten siu^y do uzyskania 
optymalnej jednorod n osci sygnaiu. Wiasciwe poloiienie 
magnesu b§dzie kompronaisem potai^dzy wymaganiami 
centrycznosci obrazu, wepdioeiowosci etrumienia 
i rdanomiemosci tia. 

Przy duiych rozbietoosciach nale^y rozmagnesoaac cewki 
lub eprawdzid, czy biegun igiy magnetycznej viakazuj^cy 
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p 61 noc jept prpjcUS=nj prpep pTZ« c.pki ognistoD^eJ. 
Kaptppnle naleij .mpHtuds i polokenie oepak 

do uzyekapis wyassganych wymiarow obrazu i rozno 
odchylanla z podataad Hamers tzn. do stycznoaci e 
br«i z raa.L« » zarunkaoh najlapazogo -«-'«ko.anla. 
Dopuszoza aie pleznaczoa przaaoniecia obrazu taatu od 
polozenia ayaietrjrcznego na ply tee wxdikonu. 

1 1 . Rapj ulac ,i a 

BO regulacji aenplitudy i Unio«osci odchylan przyat.pujeo^ 
po uprzednim ustaviieniu prostopadlosci 
na pkytce zidUonu. RegulujdC R82 /odoh.H/ r R60 
/odch*V/zmieniamy amplitudif odch:;lan tak, ay 
uzraka/ta«l obraz. . ktdrym brzagi teatu pokry.adyb, 
sie z brzegami raetra monitora. 

Zamiast testu mo&na uzyc przezroczystego 
z nanlealonyml zapdiarodkozyni koiami » srednicooh 9, 
i 12,8 mm przyioionego wprost do piytki wi i on 
Rle nalezy zkrscad obiektyzu. Kamore akiero.au no oazno 

osvnietlonq poviierzchni§. 

Uzyskac obraz jak na rye, 5. 




Rys. 5, 

Przy regulacji liniowosci w/vs test koltcowy nalezy 
zastapic teetem RSTMA lub testem do ustawiania 

zlreriaJrr.artoao R83 z.ienia el, Unio«os6 odpRyla- 
H, TzmianioHo .-‘odd R62 zmienia aif liniO,oou 

odchylanla V. 
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Czynnosc wykonujemy vt ten apos6b,.aby uzyskac mozliwie 
rowne wymlary aratek teetu liniowosci kolejno w kie- 
runku pionovnym, a nastgpnie pozioaiym* 

Uzywajqc testu.EETMA porownuje si§ wyaiiary czterech 
koiek umieszczonych w rogach i ksztalt koia 
centra Inego. 

Po wyregulowaniu liniojwosci evuentualnie skorygowac 
amplitudy. 

12. Rggul ^cjg_ ogt r osci_ oBi^^znei-^aa££a 

- Skierowsc kanierg na bardzo daleki obiekt. 

- Uatawic pierscien oetrosci- obiektyvm naoo 

- Poluzowac trzy wpuazczone wkrgty na pierscieniu 
redukcyjnym, wt kt6ry wkrgcony jeat obiektyw. 

- Wkrfcaj^o lub wykrgcaj^c pierscien uzyakac najbardziej 
oatry obraz /przealona obiektywu calkowicie 
otwarta/, a naatgpniedokrfcic wkrgty tak, aby 
pierscien sif nie obracal. 

Uvtaga: uzywac odpoviednio ma3:ego wkrgtaka, at^ nie 
zniazczyc gwintu v« pierscieniu. 

13 . 

Przy wyaiianie lampy analizuj^cej nalezy zachoviac 
azczegdln^ oatro&nosc, gdyz jeat ona atoaunkowo 
droga i delikatna. 

Wymiany dokonuje aif w apoadb naatfpujqcy: 

- wyj^c wtyczkg aiecioaq kamery z gniazdka siecioaego, 

- odkrgci<^ wkrgty mocugqce gdmq obudowg, 
odkTfcic akrgty mocujqce plytk? viztnacniaoza 
i zasilacza* 

- zdjqi podatawkg z widikonu, 

-• poluzowac obejm§ zaciakad^cq karkaa cewek odchylajqcych 
na widikonie, 

- wykrgcio obiektyw z pierscienia redukcyjnego, 

- poluzona<5 wkrgty unieruchamiajqce pierscien 
redukoyjny, 

- wykrgcic pierscien redukcyjny. 
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- lekko popychaj^c nidikon od strony n6ziek, wyj%^ 
go przez powstaly otw6r w soiance przedniej. 

Przy wkiadaniu noaego viidikonu nalezy wazyetkie w/w 
czynnosci dokonac w odarotnej kolejiiosci. 

Zwrdcic uwag§, aby krdtka nozka widlkonu znaadowaia si§ 
w p3:aszczyznle pozlomej przeohodzqcej przez os 
widikonu z leaej strony, patrz^c od strony obiektywu. 
Sprawdzic dzialanie kamery. Bwentualnie skorygowad 
pr^d widikonu i ogniskowanie opisane w poprzednich 
punktach. 

Podczas konserviacji kamery naleiy zwrocid uwag§ 
na wystgpowanie niebezpiecznych napigd w obwodzie 
slecioviyiii, na transformatorze, na wl^czniku, na 
oprawce bezplecznika, na ply tee zasilaeza, na 
podstawce widikonu* 

Powinny byd zachowane naat^puj^oe warunki; 

•• napi§c±e zasilajqce 220V ^0,5'^ 
temperatura otoczenia 18 t 25°C 

- wilgotnosd wzgl^dna 30 r 70^ 

- amplituda sygnalu wyjsciowego 1 Vpp/75iZ 

- pr^d widikonu, oatrosd i inne regulacje ustawione 
optyjndlnie. Przy braku obrazu naleiy utrzymac prqd 
widikonu w stanie odci§tym. 

Napraw dokonywac przy odlQczonyia zasilaniu kamery. 
Podczas wymiany elementdw zwrdcid uwag@, aby nie 
przegrzad folii miedzianej, gdyz przegrzanie moiie spo- 
wodowac odklejenie folii od plytki. 

Do lutowania uzywac lutownicy z cienkim grotem 
0 maksymalnej mocy 40W. W przypadku naprawy 
przedwzmacniacza lutowad lutownicy wylqczon^ z sieci. 




15. XaJ2£2^a.fiS&2Ur£g£aiei!! 



PI. 1. Przedwzmacniacz S2D-4752-6180 



Lp 


Punkt poraiarowy 


Oscylograta 


1. 


p.13 








H 



Pi, 2, V/smacniacz i idchylania S4D-4752-61 79 



ESI 


Findct pondarowy 


Osoyloj^nrai 


1 


J1 - n7 


ir 

H 


*WVm 

f^Vpp 


2 


j2"4 • n9 


H 


3 


J2"5 “ n1 4 






H 


p.24 


,\/yjz 


5 


Cl 3 


AAM 



4CJ75WZ 




















IH 

3 J4-5 - n14 
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16. W y{cag_zaj:aG20 B3g£b_s^emat^ 

1. Frzedvizmscniacz P1.1 S2D-4752-6180. 

2. Wzmacniacz i odchylania Pi. 2 S4D**4752*“6179. 

3. Zaeilacz Pi. 3 S2D-4662-6103. 

4. Kamera. Schemat ideowy poi^czen S4D-5562-1014. 

5. Schemat montaioay kamery B-5562“106. 

6. Zeepdl cewek odchyla j^cp-ogniek.u3ftcych 
SD-41 71-6006. 

7. Test rozdzielczosci "RETMA”. 





B^P795 



Uuaga: 

i. floe MSBfitJdch rezyitardu 0,25 U. 



Mots: 

1. filL resistors 0,25M unless olheruLse specified. 








mdok 7 gory 
M 8 




SCPZfl 

BF257 



Ti iTZ z mdiatorem 



Umga: 

/. Hoc rezystordiv nieoznaczonp) wi/nosiO^ 

2. ^ priypaaku stosohiania h/tdikonu o prqdzie 
zarzenia 0,3 fi zeNTZPC R'lV 

Notes; 

1. M ro^isiors 0,25 k/ unltss ofherMse specifdd 

2. For s/idicons of 0,3 /) hecUer short Ri7 
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Umga: 

t Hoc rezptoroiv nteoznaczcngco Wifmsi' 
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